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EL METRO K-15

La nueva generación del horno METRO 
K-15 es única. Su meticuloso diseño
incorporando componentes de alta
calidad hacen de él, el horno más robusto
del mercado. A esto debemos sumar
las últimas innovaciones de SALVA en
materia energética que hacen que el
horno METRO K-15 sea el horno más
eficiente, energéticamente hablando, del
mercado.

HOMOGENEIDAD DE 
COCCIÓN.
El estudiado diseño de la cámara 
y las 3 turbinas de 350 mm de 
diámetro reparten el aire de 
manera perfecta, permitiendo 
una cocción rápida y homogénea 
en todas las bandejas.

TIRO MOTORIZADO.
Con la apertura del tiro 
programable desde el panel 
se evitan los posibles olvidos 
a la hora de abrir el tiro, 
asegurando un producto 
siempre crujiente.

TRIPLE CRISTAL AISLANTE. 
Reduce las pérdidas energéticas al máximo. Cristal exterior 
FRÍO por sistema de rotura del puente térmico.

CIERRE DOBLE.
Asegura estanqueidad de la cámara de cocción minimizando 
las pérdidas energéticas por fugas de calor.
Permite una fácil apertura y cierre de la puerta.

EJES DE GIRO.
Los ejes de giro de alta resistencia garantizan que la puerta se 
abra y se cierre 100.000 veces durante todo su ciclo de vida 
sin sufrir descuadres en la misma.

LE METRO K-15

La nouvelle génération du four METRO 
K-15 est unique. Grâce à sa conception
méticuleuse avec des composants de
haute qualité, il s’agit du four le plus
robuste du marché. Il faut également
ajouter les dernières innovations de
SALVA en matière énergétique qui
optimisent au maximum l’efficacité du
four METRO K-15 dans ce domaine.

HOMOGÉNÉITÉ DE 
CUISSON.
La conception extrêmement 
soignée de la chambre et les 3 
turbines de 350 mm de diamètre 
distribuent parfaitement  l’air et 
permettent une cuisson rapide et 
homogène dans tous les niveaux 
ou étages .

TIRAGE MOTORISÉ. 
L’ouverture du tirage 
programmable depuis le 
panneau permet de ne pas 
oublier d’ouvrir le tirage afin 
de toujours obtenir un produit 
croustillant.  

TRIPLE VITRE ISOLANTE. 
Elle réduit au maximum les pertes énergétiques. Il s’agit d’un 
verre extérieur FROID avec un système de rupture du pont 
thermique.  

DOUBLE FERMETURE. 
La finalité est de garantir l’étanchéité de la chambre de cuisson 
pour réduire au minimum les pertes énergétiques causées par 
déperditions de chaleur.
Ce système permet d’ouvrir et de fermer facilement la porte.   

AXES DE ROTATION. 
Les axes de rotation haute résistance permettent d’ouvrir et de 
fermer la porte 100 000 fois pendant tout son cycle d’ utilisation 
sans souffrir de déréglages dans la mème. 



ERGONOMÍA, 
ECONOMÍA Y 
SEGURIDAD.

EL NUEVO METRO K-15
SISTEMA DE SEGURIDAD “ HOMBRE-ATRAPADO”. 
Apertura sin manos desde el interior del horno

El acceso directo a los componentes del cuadro eléctrico 
minimizan los costes de intervención.

Defensa ANTIIMPACTOS del panel de mandos.

El brazo de apertura del METRO K-15 permite un trabajo 
cómodo y rápido evitando lesiones.

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA.
En el diseño del nuevo horno METRO K-15, se ha tenido en 
cuenta hasta el último detalle para una mayor comodidad, 
economía y seguridad en el uso diario.
Incorpora mejoras técnicas que hacen que el trabajo diario y el 
mantenimiento del horno sea mucho más confortable, sencillo 
y económico. 

LE NOUVEAU METRO K-15

L’ERGONOMIE, 
L’ÉCONOMIE ET 
LA SÉCURITÉ.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ « HOMME COINCÉ ». 
Ouverture sans mains depuis l’intérieur du four.

L’accès direct aux composants du tableau électrique réduit 
les coûts d’intervention.   

Défense ANTI-IMPACTS du panneau de commande.

Le bras d’ouverture du METRO K-15 permet de travailler 
confortablement et rapidement, tout en évitant les blessures 
et les accidents.  

DES DÉTAILS QUI MARQUENT LA DIFFÉRENCE.
La conception du nouveau four METRO K-15 a soigné tous les 
détails pour fournir davantage de confort, d’économie et de 
sécurité dans son usage quotidien. 
Il incorpore en effet des améliorations techniques qui 
permettent de profiter d’un travail et d’une maintenance 
beaucoup plus confortables, simples et économiques. 



PANELES DE 
MANDOS

• Inversión giro
• 10 programas
• Fácil de programar y de usar
• Carga de programas mediante Firmware
• Tiro programable
• Parámetro ECO (Auto- apagado)
• Parámetro ECU

STC

SMART TOUCH CONTROL-STC simplifica y 
mejora el proceso de horneado, brindando re-
sultados óptimos. Este panel de control de alta 
calidad garantiza confianza en los hornos ofre-
ciendo soluciones completas para una cocción 
de excelencia.

• Fácil de usar y navegar.
• Funciones inteligentes
• Máxima conectividad
• Carga de programas mediante USB.
• Sistema adaptativo con respecto a la carga
• Sistema ecoeficiente
• Inicio diferido automático
• Manejo de mantenimiento

GESTIÓN DE CARGA PARCIAL
Al activar la cocción de FLEX BAKING (carga parcial). El resultado 
es una cocción igual, independientemente del número de bande-
jas). 
CÓMO FUNCIONA.
El microprocesador compara constantemente la curva memorizada 
de carga completa con los parametros de carga y temperatura que 
se están dando en el interior del horno. Decide en que momento 
entra en funcionamiento la resistencia, para que la curva real sea 
idéntica a la memorizada.

STANDARD

TABLEAUX DE 
COMMANDE 

• Inversement rotation
• 10 programmes
• Facile à programmer et à utiliser
• Téléchargement de programmes par Firmware
• Tirage programmable
• Paramètre ECO (Arrêt automatique)
• Paramètre ECU

Le SMART TOUCH CONTROL-STC simpli-
fie et améliore le processus de cuisson, offrant 
des résultats optimaux. Ce panneau de contrôle 
de haute qualité garantit la confiance dans les 
fours en offrant des solutions complètes pour 
l’excellence de la cuisson.

• Facile à utiliser et à naviguer.
• Fonctions intelligentes
• Connectivité maximale
• Système adaptatif en fonction de la charge
• Système éco-efficace
• Démarrage différé automatique
• Gestion de l’entretien

GESTION DE CHARGE PARTIELLE
Lorsque la fonction FLEX BAKING (charge partielle) est activée. Le 
résultat est une cuisson égale, quel que soit le nombre de plateaux). 
COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
Le microprocesseur compare en permanence la courbe de pleine 
charge mémorisée avec les paramètres de charge et de tempéra-
ture à l’intérieur du four. Il décide à quel moment la résistance entre 
en action, de sorte que la courbe réelle soit identique à la courbe 
mémorisée.
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AHORRO ENERGÉTICO

Salva ha hecho suya, la batalla del ahorro energético. Cada 
decisión constructiva tomada por el equipo de desarrollo ha sido 
concebida para disminuir al máximo los consumos energéticos 
del Kwik-co. 

Salva ofrece el horno más eficiente energéticamente, del mercado. 
A carga plena, la resistencia está activa solamente el 55% del 
tiempo de cocción.

DISEÑO ECO ENERGÉTICO /
La nueva generación del Kwik-co ha sido concebida con un claro 
objetivo: obtener un horno cuya eficiencia energética sea integral. 
Nuevas soluciones de aislamiento, vidrios refractarios de última 
generación y un software programado para sacar el máximo rendi-
miento de cocción de cada kW consumido.
El resultado, es que a carga plena, solamente consume energía 
durante el 55% del tiempo de cocción.

“VIDRIO INTERIOR “LOW-E”: vidrios 
capaces de retener hasta el 80% de la 
energía radiante que reciben dentro de la 
cámara de cocción.

DOBLE CAPA DE AISLAMIENTO: Un pri-
mer manto de aislante de alta densidad 
recubre las cámaras por completo, mien-
tras que una cámara de aire minimiza las 
perdidas secundarias por conducción. El 
resultado es un aprovechamiento máximo 
de la energía consumida

PARÁMETRO ECO DE AUTOAPAGADO

El parámetro ECO disponible en los paneles de mando  
Premium y Estándar, consiste en pasar el horno a un estado 
Stand-by, en el que se apagan todos los sistemas del horno 
tras un tiempo programado por el cliente, en el que no se 
haya realizado ninguna acción sobre el panel o sobre la puer-
ta. Este parámetro entra en acción cuando el horno está en 
estado de precalentamiento.

Durante el tiempo que está bajo el parámetro ECO el horno 
consume 0 kW/h. De Fábrica sale activado con un tiempo de 
5 minutos.

PARÁMETRO ECU DE MANTENIMIENTO EFICIENTE

El parámetro ECU disponible en los paneles de mando  
Premium y Estándar. Gestiona el paso a una temperatura de 
mantenimiento eficiente del horno, al pasar un tiempo fijado 
por el usuario, sin ninguna acción sobre el panel o sobre la 
puerta. De fábrica sale activado con un tiempo de 30 minu-
tos y una temperatura de 120 ºC. Para una temperatura de 
mantenimiento de 200 ºC, el consumo se reduce un 75%. La 
recuperación de temperatura de cocción es de 4 minutos. 

ECONOMIE ENERGETIQUE

Salva s’est jetée dans la bataille de l’économie d’énergie. Chaque 
décision de construction,  prise par l’équipe de développement a été 
étudiée  pour diminuer au maximum les consommations énergétiques 
du Kwik-co. 

Salva offre le four le plus efficace, en termes énergétiques, du marché.
A  pleine charge, la résistance n’est active que 55% du temps de 
cuisson.

 CONCEPTION ECO ENERGETIQUE
La nouvelle génération du Kwik-co a été conçue dans un but clair:
obtenir un four dont l’efficacité énergétique soit intégrale. De nou-
velles solutions d’isolation, des verres réfractaires de dernière géné-
ration et un logiciel programmé pour tirer le plus grand rendement 
de cuisson de chaque kW consommé.
Le résultat est une consommation énergétique durant 55% seule-
ment du temps de cuisson, à pleine charge.

“VERRE INTERIEUR “LOW-E”: des ve-
rres capables de retenir jusqu’à 80% de 
l’énergie radiante qu’ils reçoivent dans la 
chambre de cuisson.

DOUBLE COUCHE D’ISOLATION: Une 
première couche d’isolant de haute den-
sité recouvre entièrement les chambres, 
tandis qu’une chambre à air minimise 
les pertes secondaires par conduite. le 
résultat est une utilisation maximale de 
l’énergie consommée.

PARAMETRE  ECO D’ARRET AUTOMATIQUE

PARAMETRE  ECU D’ENTRETIEN EFFICACE

Le paramètre ECO disponible sur les tableaux de comman-
de Premium et  Standard, consiste à mettre le four en état 
d’attente, où tous les systèmes du four s’éteignent après un 
certain temps, programmé par le client et durant lequel aucu-
ne action n’aura été effectuée sur le tableau ou sur la porte. 
Ce paramètre entre en action quand le four est en état de pré-
chauffage.

Durant le temps où le four est sous la maîtrise du  paramètre 
ECO, il consomme 0 kW/h. Ce paramètre est activé en usine à 
un temps de 5 minutes.

Le paramètre ECU est disponible sur les tableaux de comman-
de Premium et Standard.  Il gère le passage à une température 
de maintien opérant du four, quand un laps de temps fixé par 
l’usager s’écoule sans aucune action sur le tableau ou sur la 
porte. Ce paramètre est activé en usine et fixé à un temps de 
30 minutes et à une température de 120 ºC. Pour une tempéra-
ture de maintien de 200 ºC, la consommation diminue de 75%. 
La récupération de température de cuisson est de 4 minutes.



SALVA LINK es el software de gestión que permite el control de los 
fermentadores y hornos de SALVA. 
La interfaz de usuario es fácil e intuitiva, apareciendo  de un vistazo 
todos los datos claves de las máquinas conectadas. 
Se puede visualizar el estado de los equipos, cambiar programas y 
acceder a los gráficos de consumos energéticos. El análisis de los 
datos permite la gestión de la panadería de una manera RENTABLE. 
El acceso remoto al panel de mandos, permite intervenciones más 
rápidas y precisas, poniendo el equipo en marcha en menor tiempo. 

SALVA LINK le ayuda a ser RENTABLE. 

TRANSMISIÓN DE DATOS 
Bajo estándares universales de comunicación.

TOTAL CONNECT
Es una solución que almacena los datos en la nube y nos permite una 
conexión muy estable y segura hacia múltiples dependencias.
Dentro de cada dependencia, los equipos tienen la posibilidad de co-
nectarse hacia el sistema tanto vía wifi (inalámbrico) como vía Ether-
net (cable). 

Visualiza el estado de los equipos:
 _Temperaturas
 _Tiempos
 _Vapor
 _Tiro
 _Programas
 _Entradas 
– Salidas

Crear, Modificar y transferir a 
todas las dependencias con dar a 
una tecla.

Gestión por zonas, regiones o 
tipos de negocio. Se asocian los 
programas de cocción a una zona 
en particular o a un tipo de equipo.

Empleo de carpetas para el 
archivo de los programas de 
cocción. 

Ayuda a controlar la calidad del 
producto creando un registro  
de datos y gráficas:
 _Temperaturas
 _Tiempos
 _Vapor
 _Tiro
 _Aperturas de puerta
 _Etc.

Creación de diferentes perfiles de 
usuario con diferentes derechos.

Visualizar en remoto, diferentes 
aparatos y dependencias. 

SALVALINK
SALVALINK

Affichage de l’état de l’équipement :
 _Températures
 _Temps
 _Vapeur
 _Tirage
 _Logiciel
 _Entrées 
– Sorties

Créer, modifier et transférer vers 
toutes les dépendances en
appuyant sur une touche.

Gestion par zones, régions ou 
types d’activités. Les programmes 
de cuisson sont associés à une 
zone particulière ou à un type 
d’équipement.

Utilisation de dossier pour 
archiver les programmes de 
cuisson.

Aidez à contrôler la qualité du 
produit en créant un journal de 
données et des graphiques :
 _Températures
 _Temps
 _Vapeur
 _Tirage
 _Ouvertures de porte
 _Etc.

Création de différents profils
utilisateurs avec des droits
différents.

Visualisez à distance, différents
dispositifs et unités.

TRANSMISSION DE DONNÉES 
Dans le cadre des normes de communication universelles.

TOTAL CONNECT 
Il s’agit d’une solution qui stocke les données dans le nuage et permet 
une connexion très stable et sécurisée à plusieurs unités.
Dans chaque unité, l’équipement a la possibilité de se connecter au 
système à la fois par wifi (sans fil) et par Ethernet (câblé). 

SALVA LINK est le logiciel de gestion qui permet le contrôle
des fours et des chambres de fermentation de SALVA.
Toutes les informations essentielles des machines connectées 
s’affichent en un clin d’oeil sur l’interface d’utilisateur, de manière 
simple et intuitive.
Il est possible de visualiser l’état des équipements, de changer 
les programmes et d’accéder à des graphiques de consommation 
d’énergie. L’analyse des données permet une gestion plus 
RENTABLE de la boulangerie.
L’accès à distance au tableau de commandes permet des 
interventions plus rapides et précises et réduit les temps de mise 
en route.

SALVA LINK vous aide à être RENTABLE.



DATOS TÉCNICOS
DONNÉES TECHNIQUES

Horno K-15/ Four K-15

K-15

Medidas Ext. / Mesures Ext. 1000 x 1559 x 2142 mm.

Capacidad útil  / Capacité utile 15 bandejas de 60x40 o 80x46 cm. 15 

plaques de 60x40 ou 80x46 cm.

Esp. entre bandejas / Esp. entre plaques 100 mm.

Potencia / Puissance 24,5 kW (III+N+T) TRIFÁSICO / TRIPHASE. 
32,5 kW (III+N+T) TRIFÁSICO / TRIPHASE.

Peso / Poids 545 Kg.
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SALVA INDUSTRIAL S.L.U.
GI-636 Km. 6 Polígono 107
E-20100 Lezo, Guipúzcoa

Tel: (+34) 943 449300
e-mail España: salva@salva.es
e-mail Export: sales@salva.es
www.salva.es

Reservado el derecho de modificar el diseño o medidas / Réservé le droit de modifier la conception ou les dimensions  
Carece de valor contractual / Cette brochure n’a aucune valeur contractuelle




