
La PM6 es una divisora volumétrica, diseñada exclusivamente para dividir porciones de masa de 
pan panificable, con un grado de hidratación entre 50-73%.

Estructura resistente
El diseño de la divisora está pensado para soportar los 
esfuerzos de trabajo en las condiciones más exigentes.

Variador de velocidad
Equipada con un variador de velocidad mecánico.

Piñones de transmisión helicoidales
Los cuales proporcionan una máxima resistencia y a su 
vez tambien aportan silencio a la máquina.

Cuenta piezas electrónico

CARACTERÍSTICAS

DIVISORA PM6 

Componentes en acero inoxidable
Tambor en inox y el pistón de nilón, el cual permite traba-
jar en condiciones exigentes.
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DIMENSIONES GENERALES

INSTALACIONES EN DETALLE

DETALLES TÉCNICOS DIVISORA PM6

Datos técnicos PM6 
Diámetro pistón: 80 mm.Detalles de la tolva

Capacidad de 40 kg.
Diámetro tolva: 480 mm.

Instalación eléctrica
La conexión eléctrica debe ser realizada por profesio-
nales autorizados, siguiendo las normas vigentes en el 
país donde se instale la divisora. 
La máquina incorpora un cable de conexión de 3 metros 
de longitud para ser alimentada a la red eléctrica.

Capacidad
Rango de peso por porción: 60-650 gr.
Número de piezas por hora: 1200-1800 piezas/h

Peso

Ficha técnica_PM6_(español)300916

PM6 
(Tolva 40 kg)
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RANGOS DE PESO ORIENTATIVOS

Diamentro piston Rango de pesos

80 mm 40-400 grs

90 mm 50-450 grs

110 mm 60-650 grs

120 mm 100-800 grs

130 mm 150-1250 grs

140 mm 200-1300 grs

160 mm 250-1500 grs


